BEZPECNOSTNI LIST

JASMIN A SANTALOVY STROM

Datum vydani: 25.07.2016 Verze: 1.0/CS

[Sestaven dle nafizeni ES ¢. 1907/2006 (REACH) ve zn. pozd. predpisti]

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
OSVEZOVAC VZDUCHU S BAREVNYMI OZDOBAMI JASMIN A SANTALOVY STROM
1.2  Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti: osvézovac vzduchu.
Nedoporucena pouziti: nestanoveno.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce: NOWE S.A.
Adres: ul. Sikorskiego 17, Klaudyn k/Warszawy, 05-080 Izabelin
Cislo telefonu / fax: +48 22 839 88 55

E-mailovéa adresa pracovnika odpovédného za bezpeénostni list: biuro@nowegroup.com.pl
1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

112 (univerzalni tisnova linka)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Aquatic Chronic 3 H412

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
2.2 Prvky oznaceni

Piktogramy urcujici druh nebezpedi a signalni slovo

Zadné.

Nebezpecné latky uvedené na etiketé

Zadné.

Standardni véty o nebezpecnosti:

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
Standardizované pokyny pro bezpecné zachazeni:

P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

p273 Zabrante uvolnéni do zZivotniho prostredi.

Dalsi informace
Obsahuje: pentadekan-1,15-lakton, nerol. Mdze vyvolat alergickou reakci.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Komponenty nesplfuji kritéria PBT nebo vPvB podle pfilohy XIII nafizeni REACH.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Neuvadi se.
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3.2 Smeési

CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol” ?

EINECS: '2!32—104—2 Latka neni klasifikovana jako nebezpecna 40-70%
Indexové ¢islo: -

Registracni ¢islo: 01-2119450011-60-XXXX

CAS: 107-98-2 1-methoxypropan-2-olV?

EINECS: 203-539-1 Flam. Lig. 3 H226; STOT SE 3 H336 15-20%
Indexové cislo: 603-064-00-3

Registracni ¢islo: 01-2119457435-35-XXXX

CAS: 14901-07-6 B-jonon

EINECS: 238-969-9 Flam. Lig. 2 H225; Aquatic Chronic 2 H411 < 2%
Indexové Cislo: -

Registracni ¢islo: -

CAS: 105-95-3 ethylen-brassylat

EINECS: 203-347-8 Agquatic Chronic 2 H411 < 2%
Indexové ¢islo: -

Registracni ¢islo: -

CAS: 2050-08-0 pentylsalicylat

EINECS: 218-080-2 Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 o
Indexové ¢islo: - H410 (M=1) <1%
Registracni ¢islo: -

CAS:65405-77-8 (2)-hex-3-enyl salicylat

EINECS: 265-745-8 Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410 (M=1) <02%
Indexové dislo: - '
Registracni ¢islo: -

CAS: 106-02-5 pentadekéan-1,15-laktén

EINECS: 203-354-6 Skin Sens. 1 H317; Aquatic Chronic 2 H411 <02%
Indexové ¢islo: - '
Registracni ¢islo: -

CAS: 106-25-2 nerol

EINECS: 203-378-7 Skin Sens. 1 H317, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319 <02%
Indexové ¢islo: - '
Registracni ¢islo: -

1) Latka, pro kterou je stanovena nejvyssi pripustna koncentrace v pracovnim prostredi na narodni trovni.
2) Latka, pro kterou je stanovena nejvyssi pripustna koncentrace v pracovnim prostredi na urovni EU.
PIné znéni H vét v oddile 16.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Pri styku s k@Zi: v pfipadé znepokojivych pfiznakl kontaktujte [ékafe. Odstrante znedistény odév. Zasazené &asti
pokozky dlikladné omyjte vodou s mydlem.
Pri_zasazeni oci: v pfipadé znepokojivych priznakl kontaktujte lékare. Chrante nezasazené oko, vyjméte
kontaktni cocky. Zasazené oci dlikladné vyplachujte vodou po dobu 10-15 min. Vyhnéte se pouziti silného
proudu vody — nebezpeci poskozeni rohovky.
Pri_poziti: okamzité volejte |ékare. ukazte oSetfujicimu lékafi obal nebo etiketu. Vyplachnéte usta vodou
a nasledné zapijte velkym mnozstvim vody. Nikdy nepodavejte nic Usty osobé v bezvédomi.

Pri_vdechnuti: v pripadé znepokojivych pfiznakd kontaktujte |ékare. Vyvedte postizeného na cerstvy vzduch
a zajistéte mu teplo a klid.
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4.3
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Pri styku s kazi: u citlivych osob se mlze objevit: zarudnuti, suchd pokozka, svédéni, vyrazka nebo jiné kozni
zmény. M(ze vyvolat senzibilizaci pfi styku s k{zi.

Pri zasaZeni oci: zCervenani, slzeni, paleni.

Pri poziti: bolesti bricha, mdloby.

Pri vdechnuti: pfi vysoké koncentraci par mlze dochazet k bolestem hlavy a zavratim.
Pokyn tykajici se okamzité lékaFské pomoci a zvlastniho osSetieni

Rozhodnuti o zplsobu poskytnuti pomoci ucini Iékar po dikladném zhodnoceni stavu postizeného.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodné hasiva: hasiva pfizplsobit latkdm skladovanym v okoli.

Nevhodné hasiva: plny proud vody — nebezpedi rozsifeni pozaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi spalovani mohou vznikat toxické plyny obsahujici oxidy uhliku. Vyhybat se produktiim spalovani, mohou
ohrozit zdravi.

Pokyny pro hasice

Obecna ochranna opatreni typickd pro pfipad pozaru. Nepobyvat v oblasti ohrozené ohném bez vhodného

ochranného odévu odolného vici chemickym latkdm a dychaciho pristroje s uzavienym okruhem. Nadoby
ohrozené pozéarem chladte z bezpecné vzdalenosti rozprasenym proudem vody.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zamezit pfistup k mistu nehody nepovolanym osobam do okamziku ukonceni pfislusnych Uklidovych praci.
Dohlédnéte na to, aby odstranovani nasledkd havérie provadél vyhradné vyskoleny personal. V pfipadé velkych
unikd izolujte ohrozenou oblast. Pouzivejte prostfedky osobni ochrany. Vyhybejte se zasazeni pokozky a oci.
Zajistéte vhodnou ventilaci.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

V pfipadé Uniku vétSiho mnoZstvi vyrobku podniknout opatieni pro zabranéni jeho uvolnéni do pfirodniho
prostredi. Informovat pfislusné zachranné slozky.

Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi

Uniklou latku zachytte pomoci vhodného nehoflavého absorpéniho materidlu (napf. zemina, pisek, silikagel,
univerzalni pojiva). Se zachycenou latkou nakladat jako s odpadem. Ocistéte znecisténé misto.

Odkaz na jiné oddily

Nakladani s odpady z vyrobku — viz oddil 13 bezpecnostniho listu. Prostfedky osobni ochrany — viz oddil 8
bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

Opatreni pro bezpecné zachazeni

Pri praci s vyrobkem dodrzovat pravidla bezpecnosti a hygieny. Vyhybat se zasazeni oci a pokozky. Pfed pracovni
prestavkou a po ukonceni prace umyt ruce mydlem. Produkt pouzivejte v souladu s jeho urcenim. Zajistit vhodnou
ventilaci prostor, v nichzZ je vyrobek pouzivan.
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7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat pouze v originalnich, tésné uzavienych obalech. Neskladovat spolecné s potravinami a krmivem pro
zvirata. Zajistit proti plsobeni pfimého slunecniho zareni.
7.3  Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Osvézovac vzduchu.
ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1  Kontrolni parametry

Sloska Pripustny expozicni limit Nejvyssi pripustna
(PEL) koncentrace (NPK-P)
1-methoxypropan-2-ol [CAS 107-98-2] 270 mg/m? 550 mg/m?
(2-methoxymethylethoxy)propanol [CAS 34590-94-8] 270 mg/m? 550 mg/m?

Doporucené procedury monitorovani

Pouzivat procedury monitorovani koncentrace nebezpecnych latek v ovzdusi a procedury kontroly Cistoty ovzdusi
na pracovisti (je-li to na daném pracovisti opodstaténé) v souladu s pfislusnymi evropskymi normami pfi
zohlednéni podminek v misté pouzivani vyrobku a vhodnou metodologii méreni pfizplsobenou pracovnim

podminkam.

Hodnoty DNEL pro 1-methoxypropan-2-ol

Zpusob expozice

Schéma expozice

DNEL (zaméstnanci)

kontakt s pokoZkou

poziti

vdechovani

Dlouhodoba systémova

18,1 mg/kg/d

3,3 mg/kg/d

43,9 mg/m?

Zpusob expozice

Schéma expozice

DNEL (spotrebitelé)

kontakt s pokozkou

Dlouhodoba systémova

50,6 mg/kg/d

L Akutni systémové priznaky 553,5 mg/m?3
vdechovani - p .
Dlouhodob4 systémova 369 mg/m?
Hodnoty PNEC pro 1-methoxypropan-2-ol
PNEC Hodnota
sladka voda 10 mg/I
morska voda 1 mg/l
obcasny Unik 100 mg/I
Cisticka odpadnich vod 100 mg/I

sediment (sladka voda)

52,3 mg/kg susiny

sediment (morska voda)

5,2 mg/ kg susiny

puda

4,59 mg/ kg susiny

Hodnoty DNEL pro (2-methoxymethylethoxy)propanol

Zpusob expozice

Schéma expozice

DNEL (zaméstnanci)

kontakt s pokozkou

poziti

vdechovani

Dlouhodoba systémova

15 mg/kg/d

1,67 mg/kg/d

37,2 mg/m?

Zpusob expozice

Schéma expozice

DNEL (spotrebitelé)

kontakt s pokozkou

Dlouhodoba systémova

65 mg/kg/d

vdechovani

Dlouhodoba systémova

310 mg/m3
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Hodnoty PNEC pro (2-methoxymethylethoxy)propanol

PNEC Hodnota
sladké voda 19 mg/I
morska voda 1,9 mg/I
obcasny unik 190 mg/I

sediment (sladka voda)

70,2 mg/ kg susiny

sediment (mofrska voda)

7,02 mg/ kg susiny

plda 2,74 mg/ kg susiny

8.2 Omezovani expozice
Dodrzovat obecna pravidla bezpecnosti a hygieny. BEhem prace nejist, nepit a nekoufit. Pfed pracovni prestavkou
i po ukonceni prace je nutno dlikladné si umyt ruce. Na pracovisti zajistéte celkové nebo mistni vétrani.
Nepouzivané nddoby uschovéavejte dobre uzaviené
Ochrana rukou a téla
Pfi dlouhodobém nebo castém kontaktu s vyrobkem je doporuceno pouzivani gumovych rukavic.
Materiél, z néhoz jsou ochranné rukavice vyrobeny, musi byt nepropustny a odolny vici plsobeni vyrobku. Vybér materialu
rukavic je nutno provést podle ¢asu priniku, permeability a degradace. Na vybér vhodnych rukavic nema vliv pouze pouzity
material, ale také jiné kvalitativni parametry, které se lisi v zavislosti na vyrobci. Od vyrobce rukavic je nutno ziskat informace o
presném casu praniku a dodrzovat ho.
Ochrana oci
Neni vyzadovana.
Ochrana dychacich cest
Pri béZném pouzivani neni pozadovana.
Pfi vybéru prostredk(l osobni ochrany je nutno zohlednit koncentraci a formu vyskytu latky na pracovisti, zplisoby expozice,
délku trvani expozice a cinnost provadénou zameéstnanci. Zameéstnavatel je povinen zajistit ochranné prostredky, které splniuji
veskera kvalitativni kritéria, a také jejich Gdrzbu a cisténi.
Kontrola expozice zivotniho prostredi
Nevypoustéjte do zovotniho prostredi a kanalizace. Pfipadné emise z ventilacnich systém( a vyrobnich zafizeni
musi byt kontrolovany za Gcelem zjisténi, zda odpovidaji pozadavkim predpist na ochranu zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
skupenstvi: kapalina
barva: svétle Zluta
zapach: orientalné-pudrova
prahova hodnota zapachu: neni uréeno
pH: nestanoveno
bod tani / bod tuhnuti: nestanoveno
pocatecni bod varu: nestanoveno

bod vzplanuti: 65°C

rychlost odparovani: nestanoveno
hoflavost (pevné latky, plyny): neuvadi se
dolni/horni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: nestanoveno

tlak pary: nestanoveno
hustota pary: nestanoveno
hustota: 0,97-0,96 g/cm?
rozpustnost: ve vodé nerozpustny
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno

teplota samovzniceni: nestanoveno
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teplota rozkladu: nestanoveno

vybusné vlastnosti: nevykazuje

oxidacni vlastnosti: nevykazuje

viskozita: nestanoveno
9.2  Dalsi informace

index lomu: 1,41-1,43

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Vyrobek je reaktivni, nepodléha nebezpecné polymerizaci. Viz body 10.3-10.5.
10.2 Chemicka stabilita

Pi pfedepsaném zpUsobu pouzivani a skladovani je vyrobek stabilni
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpecné reakce nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit

Vyhybat se zdrojdm tepla a pfimému slune¢nimu zéfeni.
10.5 Neslucitelné materialy

Silné oxidanty, kyseliny, zasady.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Informace tykajici se akutnich a/nebo zpozdénych Gcinkd expozice byly uvedeny na zakladé informaci o klasifikaci

vyrobku a/nebo toxikologickych vyzkumi a znalosti a zkusenosti vyrobce.
Toxicita slozek
1-methoxypropan-2-ol [CAS 107-98-2]

DLso (oralné, potkan): 6 000 mg/kg
DLsg (kGze, kralik): 11 000 mg/kg
(2-methoxymethylethoxy) propanol [CAS 34590-94-8]
DLso (oralné, potkan): 5135 mg/kg
DLso (kaze, kralik): 9 500 mg/kg

Toxicita smési
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udajl nejsou klasifikacni kritéria spInény.

Ziravost/drazdivost pro kiizi

Na zakladé dostupnych udajli nejsou klasifikacni kritéria spInény.
Véazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kdze

Na zakladé dostupnych udajl nejsou klasifikacni kritéria splnény. Vyrobek vSak obsahuje slozky, které mohou u

osob se sklony k alergii zpUsobit podrazdéni pokozky.

Mutagenita v zarodec¢nych bunkach

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou klasifikacni kritéria spInény.

str. 6/9




BEZPECNOSTNI LIST

JASMIN A SANTALOVY STROM

Datum vydani: 25.07.2016 Verze: 1.0/CS

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.

Toxicita pro reprodukcji

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udajl nejsou klasifikacni kritéria spInény.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajli nejsou klasifikacni kritéria spInény.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

1-methoxypropan-2-ol: podléha biodegradaci z 96 % po 28 dnech.
(2-methoxymethylethoxy) propanol: podléhéa biodegradaci z 93% po 13 dnech.

12.3 Bioakumulaéni potencial
1-methoxypropan-2-ol: nizky bioakumulacni potenciél (log Po/w=0,37)
(2-methoxymethylethoxy) propanol: nizky bioakumula¢ni potenciél (log Po/w=1,01, BCF< 100)

12.4 Mobilita v pudé

Vyrobek neni mobilni v plidé. Nizka mobilita ve vodnim prostiedi.
12,5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Komponenty nesplnuji kritéria PBT nebo vPvB podle pfilohy XIII nafizeni REACH.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Produkt nema vliv na globalni oteplovani a ni¢eni ozonové vrstvy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Pokyny pro zachédzeni se smési: likvidovat v souladu s platnymi predpisy. Mald mnozstvi Ize odstranovat
spolec¢né s komunalnim odpadem. Zbytkova mnozstvi vyrobku skladovat v originalnich nadobach. Je-li to
mozné, je upfednostiovana recyklace.

Pokyny pro zachazeni s pouzitymi obaly: vyuziti / recyklaci / likvidaci odpadnich obald je nutno provadét v
souladu s platnymi predpisy. Pouze dikladné vyprazdnéné obaly mohou byt odevzdany k recyklaci.

Pravni akty Evropskych spolecenstvi: nafizeni Evropského Parlamentu a Rady: 2008/98/ES i 94/62/ES.

Pravni predpisy o odpadech v CR: Zakon c. 185/2001 Sb. ,zadkon c.477/2001 Sb.
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ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UNislo
Neuvadi se, produkt neni klasifikovan jako nebezpecny béhem prepravy.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro priepravu
Neuvadi se.
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
Neuvadi se.
14.4 Obalova skupina
Neuvadi se.
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
Neuvadi se.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Neuvadi se.
14.7 Hromadna prieprava podle pnilohy II imluvy MARPOL a priedpisu IBC

Neuvadi se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Pnedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiiedi/specifické pravni priedpisy tykajici se latky
nebo smési
Zakon c. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych pripravcich a o zmene nekterych zdkonu — v platném
zneni vcetne provadecich predpisu k tomuto zakonu.
Zakon c. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdravi — v platném zneni.
Zakon c. 111/1994 Sb., o silnicni doprave a vyhlaska c. 64/1987 Sb., o evropské dohode o mezinarodni silnicni
preprave nebezpecnych veci (ADR) v platném zneni.
Zakon c. 477/2001 Sb. o obalech v platném zneni.
Zakon c. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném zneni.
Narizeni vlady c. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci — v platném zneni.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési, o zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006
2015/830/UE ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)
Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zruseni
nékterych smérnic (Text s vyznamem pro EHP).
Smérnice evropského parlamentu a rady, kterou se méni smérnice 94/62/ES o obalech a obalovych odpadech za
Ucelem omezeni spotieby lehkych plastovych nakupnich tasek.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Hodnoceni chemické bezpecnosti pro smés neni pozadovano.
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BEZPECNOSTNI LIST

JASMIN A SANTALOVY STROM

Datum vydani: 25.07.2016 Verze: 1.0/CS

ODDIL 16: Dalsi informace

PIné znéni H vét v oddile 3 bezpecnostniho listu

H226 Hoflavéa kapalina a pary.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

Vysvétlivky zkratek a akronym

PBT Perzistentni, Bioakumulativni a Toxicka

vPvB vysoce Perzistentni a vysoce Bioakumulativni

DNEL Odvozena Uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gc¢inkdm na lidské zdravi
PNEC Predpoklddand koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkdm na zivotni prostredi
Eye Irrit.2 Podrazdéni oci kategorie 2

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kdzi kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace klze kategorie 1

Acute Tox. 4 Akutni toxicita kategorie 4
Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostiedi kategorie 1
Aquatic Chronic 1,2 Nebezpecny pro vodni prostfedi kategorie 1,2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice kategorie 3

Flam. Lig. 2 Hoflavéa kapalina kategorie 2

IATA Mezinarodni organizace pro civilni letectvi / Mezinarodni asociace leteckych dopravc.
IMDG Mezinarodni ndmorni fad pro nebezpecné véci.

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci.

RID Rad pro mezinarodni zelezni¢ni prepravu nebezpeénych véci.

Skoleni

Pfed zahajenim prace s vyrobkem je uZivatel povinen seznédmit se s pravidly pro bezpecnost a hygienu prace
tykajici se zachazeni s chemickymi latkami a absolvovat pfislusné skoleni na pracovisti.

Odkazy na kli¢ovou literaturu a zdroje dat

Bezpeclnostni list byl vypracovan na zakladé bezpecnostnich listd jednotlivych slozek, udajl z literatury,
internetovych databazi (napf. ECHA, TOXNET, COSING) a dosavadnich znalosti a zkuSenosti pfi zohlednéni
aktualné platnych pravnich predpis(.

Klasifikace a procedury pouzité pri klasifikaci smési dle narizeni ES ¢. 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 vypocetni metoda
Doplrikové informace
Cislo receptry: 10.0010.01.01

Shora uvedené informace vznikly na zakladé dostupnych dajd charakterizujicich produkt, jakoZ i zkusenosti a znalosti, jakou v
tomto sméru ma vyrobce. Tyto informace jsou vsak predavany bez zaruky povazované za zavaznou (pfimych i nepfimych). Mimo
moznosti nasi kontroly se nachazi skladovani, pouzivani, likvidace, a také podminky a zplsoby zachazeni s timto materialem. Z
téchto dlvodl nemlizeme odpovidat za ztraty, zniceni a naklady, které vyplyvaji, nebo jsou jinym zplisobem spojeny se
skladovanim, pouzivanim, likvidaci, nebo zplsobem zachazeni s materidlem. Pfedmétny bezpecnostni list byl pfipraven pouze za
Ucelem poskytnuti informaci v oblasti ohrozeni zdravi, bezpecnosti a ochrany Zivotniho prostredi. Nejedena se o specifikaci
produktu a nemize to byt také povazovano za prezentaci Udaji uvadénych v predmétné specifikaci.
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