KARTA BEzPEENOSTNYCH UDAJOV

Divoka baza s Bavinou

Datum vystavenia: 11.08.2016 Verzia: 1.0/SK

[Vypracovany v sulade s nariadenim ES 1907/2006 (REACH) v zneni neskorsich predpisov]

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
DEKORACNY OSVIEZOVAC VZDUCHU DIVOKA BAZA S BAVLNOU

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju

Identifikované pouZitie: osviezovac vzduchu.

Neodporucané pouzitie: neuvedené.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Vyrobca: NOWE S.A.
Adresa: ul. Sikorskiego 17, Klaudyn k/Warszawy, 05-080 Izabelin
Telefon: +48 22 839 88 55

Adresa e-mail osoby zodpovednej za kartu: biuro@nowegroup.com.pl
1.4 Nudzové telefénne cislo

112 (vSeobecné nudzové teleféonne Eislo)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 3 H412
Sposobuje vazne podréazdenie oci. Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Géinkami.

2.2 Prvky oznadovania

Vystraznyé piktogramy a vystrazné slovoa

POZOR

Nazvy nebezpelnych latok umiestené na Stitku

Nie su.

Vystrazné upozornenieia

H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.

Bezpecnostné upozornenia

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.

P337+P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.

Dopliiujuce informécie

Obsahuje: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd; 3-(p-kumenyl)-2-metylpropiénaldehyd;
hexylcinnamaldehyd;  3,7-dimetyl-7-hydroxyoktanal;  Skoricovy  alkohol;  amylcinnamal;
2-benzylidénheptanal; 2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd; 4-(4-hydroxy-4-

metylpentyl)cyklohex-3-én-1-karbaldehyd. Méze vyvolat’ alergicku reakciu.
2.3  Ina nebezpecnost’

Zlozky nesplnuju kritéria PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII nariadenia REACH.
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KARTA BEzPEENOSTNYCH UDAJOV

Datum vystavenia: 11.08.2016

Divoka baza s Bavinou

Verzia: 1.0/SK

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1 Latky
Nevztahuje sa.

3.2 Zmesi

CAS: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2

2-metoxymetyl-etoxypropanol? ?
Latka nie je klasifikovana ako predstavujuca

Cislo skuto¢nej registracie:

Cislo indexu: - nebezpecenstvo 60-80%
Cislo skuto¢nej registracie: 01-2119450011-60-XXXX

CAS: 107-98-2 1-metoxypropéan-2-olV?

EVINECS: 203-539-1 Flam. Lig. 3 H226; STOT SE 3 H336 5-10%
Cislo indexu: 603-064-00-3

Cislo skuto¢nej registracie: 01-2119457435-35-XXXX

CAS: 56539-66-3 3-metoxy-3-metyl-1-butanol

EVI'NEC.S: 260-252-4 Eye Irrit. 2 H319 5-10%
Cislo indexu: -

Cislo skuto¢nej registracie: -

CAS: 8000-41-7 1-terpineol

EVINECS: 232-268-1 Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315 < 4%
Cislo indexu: -

Cislo skuto¢nej registracie: -

CAS: 60-12-8 2-fenyletanlol

EVINECS: 200-456-2 Eye Irrit. 2 H319, Acute Tox. 4 H302 < 4%
Cislo indexu: -

Cislo skuto¢nej registracie: -

CAS: 140-11-4 benzyl-acetat

EVINECS: 205-399-7 Aquatic Chronic 3 H412 < 2%
Cislo indexu: -

Cislo skuto¢nej registracie: -

CAS: 80-54-6 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd

EINECS: 201-289-8 Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; o
Eislo indexu: - Repr. 2 H361f; Aquatic Chronic 2 H411 <1%
Cislo skuto¢nej registracie: -

CAS: 103-95-7 3-(p-kumenyl)-2-metylpropiénaldehyd

EINECS: 203-161-7 Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Chronic 2

. ] < 1%
Cislo indexu: - H411

Cislo skuto¢nej registracie: -

CAS: 81782-77-6 4-metyl-3-decén-5-ol

EVINECS: 279-815-0 Aquatic Acute 1 H400(M=1) <1%
Cislo indexu: -

Cislo skuto¢nej registracie: -

CAS: 101-86-0 hexylcinnamaldehyd

IEINECS: 202-983-3 Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic < 0.6%
Cislo indexu: - Chronic 1 H410 (M=1) !
Cislo skuto¢nej registracie: -

CAS: 107-75-5 3,7-dimetyl-7-hydroxyoktanal

IEINECS: 203-518-7 Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317 <06%
Cislo indexu: - '
Cislo skuto¢nej registracie: -

CAS: 104-54-1 Skoricovy alkohol

IEINE;S: 203-212-3 Skin Sens. 1 H317 < 0,6%
Cislo indexu: -
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KARTA BEzPEENOSTNYCH UDAJOV

Divoka baza s Bavinou

Datum vystavenia: 11.08.2016 Verzia: 1.0/SK
CAS: 122-40-7 amylcinnamal
EVINECS: 204-541-5 Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 2 H411 < 025%
Cislo indexu: - )
Cislo skuto¢nej registracie: -
CAS: 68039-49-6 2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd
EINECS: 268-264-1 Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317,
Cislo indexu: - Aquatic Chronic 2 H411 <0,25%
Cislo skuto¢nej registracie: -
CAS: 31906-04-4 hydroxymetylpentylcyklo—hexénkarboxaldehyd
EVINECS: 250-863-4 Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412 <0.25%
Cislo indexu: - '
Cislo skuto¢nej registracie: -

1) Léatka s hrani¢nymi hodnotami expozicie na pracovisku na narodnej rovni.
2) Léatka s hrani¢nymi hodnotami expozicie na pracovisku na eurépskej drovni.
PIné znenie viet H v sekcii 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Pri_kontakte s pokozkou: v pripade vyskytu znepokojujlcich priznakov, vyhladajte lekdrsku pomoc. Odstranite
znecisteny odev. Znecistenu pokozku dokladne umyte vodou s mydliom.

Kontakt s odami: v pripade vyskytu znepokojujlicich priznakov, vyhladajte lekdrsku pomoc. Chrante
nepodrazdené oko, odstrante kontaktné SoSovky. Zasiahnuté oci dokladne vyplachujte vodou po dobu 10-15
minut. Vyhnite sa silnému pradu vody — nebezpecdenstvo poskodenia rohovky.

Pozitie: vyhladajte lekarsku pomoc, ukazte obal alebo stitok. Vyplachnite Usta vodou a pit velké mnozstvo vody,
pit velké mnozstvo vody. Nikdy nepodévajte ni¢ do Ust osobe v bezvedomi.

Po vdychnuti: v pripade vyskytu znepokojujucich priznakov, vyhladajte lekarsku pomoc. Vyvedte poskodent
osobu na Cerstvy vzduch, zabezpecte teplo a pokoj.
4.2 Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené

Kontakt s pokozkou: u citlivych ludi moze déjst’ k: zacervenanie, suchd pokozka, svrbeniu, vyrazkam alebo inym
alergickym reakciam. Méze vyvolat’ alergicku reakciu.

Pri zasiahnuti odi: zaCervenanie, slzenie, palenie, podrazdenie.
Pozitie: bolesti brucha, nevolnost.
Po vdychnuti: pri vysokej koncentracii vyparov mozné bolesti hlavy a zavrate.
4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Rozhodnutie o zachrannych postupoch prijima lekar po dékladnom vyhodnoteni stavu poskodenej osoby.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: hasiace prostriedky prispdsobte materidlom skladovanym v okoliu.

Nevhodné hasiace prostriedky: suvisly prdd vody — nebezpecenstvo rozsirenia poziaru.

5.2  Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi

Pri horeni sa mdzu vytvarat toxické vypary s obsahom oxidu uholnatého. Vyhnite sa vdychovaniu produktov
spalovania, mézu byt nebezpecné pre zdravie.

s. 3/10




KARTA BEzPEENOSTNYCH UDAJOV

Divoka baza s Bavinou

Datum vystavenia: 11.08.2016 Verzia: 1.0/SK

5.3

Rady pre poziarnikov

Prostriedky vSeobecnej ochrany typické v pripade poziaru. Nezdrzujte sa v zéne ohrozenej poziarom bez
vhodného odevu odolného voci chemickym latkam a bez dychacieho pristroja s nezavislym obehom vzduchu.
Ohnom ohrozené obaly chladit’ z bezpecnej vzdialenosti rozptylenym priddom vody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1

6.2

6.3

6.4

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Obmedzte pristup tretich osOb k oblasti vyskytu havarie do doby dokoncenia prislusnych postupov Ccistenia.
Uistite sa, Ze likvidaciu havarie ako aj jej nasledky bude vykonavana len vyskolenym personalom. V pripade
velkych Unikov izolujte ohrozenu oblast. PouZivajte osobné ochranné prostriedky. Vyhnite sa kontaminacii
pokozky a oci. Zabezpecte dostatocnu ventilaciu.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

V pripade Uniku vacsieho mnozstva vyrobu je nutné prijat' vhodné opatrenia za Gcelom nedopustenia k rozsireniu
v zivotnom prostrediu. Informujte prislusné zachranné sluzby.

Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pozbierat’ latku absorpénym materidlom (napr. piesok, zemina, univerzalny spojiva, oxid kremicity , atd).
Pozbierany rozliaty materiél berte ako odpad. Vycistite postihnuté oblasti.

Odkaz na iné oddiely

Zaobchadzanie s odpadmi z vyrobku — vid oddiel 13 bezpecnostného listu. Osobné ochranné prostriedky — vid’
oddiel 8 bezpecnostného listu.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1

7.2

7.3

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Pracujte v sulade s zdsadami bezpecnosti a hygieny. Vyhnite sa kontaktu s ocami a pokozkou. Pred prestavkou
a po ukonceni prace si umyte ruky (vodou a mydlom). Pouzivajte v stlade s urcenim. Zabezpeclte dostatocnu
ventilaciu miestnosti, kde je vyrobok pouzivany.

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Uchovévajte len v originalnych tesne uzatvorenych obaloch. Neskladujte spolu s potravinami a krmivami pre
zvierata. Vyhnite sa posobeniu priameho sine¢ného ziarenia.

Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Osviezovac vzduchu.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1

Kontrolné parametre

Nazov zlozky NPEL - priemerny NPEL - hrani¢ny
1-metoxypropan-2-ol [CAS 107-98-2] 375 mg/m? 568 mg/m?3
2-metoxymetyl-etoxypropanol [CAS 34590-94-8] 308 mg/m? -

Odporucané postupy monitoringu

Je potrebné pouzivat postupy monitoringu koncentracie nebezpecnych latok vo vzduchu a postupy kontroly
vzduchu na pracovisku — pokial st dostupné a odévodnené na urcitej pozicii — v stlade s prislusnymi Eurépskymi
normami pri zohladneni podmienok, ktoré sa vyskytuji na mieste expozicie a prislusné metdédy merania
prispdsobené pracovnym podmienkam.
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KARTA BEzPEENOSTNYCH UDAJOV

Datum vystavenia: 11.08.2016

Divoka baza s Bavinou

Verzia: 1.0/SK

8.2

Hodnoty DNEL pre 1-metoxypropan-2-ol

Cesta expozicie

Schéma expozicie

DNEL (pracovnici)

Pokozka 18,1 mg/kg/d
Perorélne Dlhodobé systémové 3,3 mg/kg/d
Inhalacia 43,9 mg/m3

Cesta expozicie

Schéma expozicie

DNEL (spotrebitelia)

Pokozka Dlhodobé systémové 50,6 mg/kg/d
L. Akutne systémové priznaky 553,5 mg/m?3
Inhalécia
Dlhodobé systémové 369 mg/m3
Hodnoty PNEC pre 1-metoxypropan-2-ol
PNEC Hodnota
Sladké voda 10 mg/I
Morska voda 1 mg/I
Pravidelné uvolfiovanie 100 mg/I
Cistenie odpadovych vad 100 mg/I

Usadeniny sladkej vody

52,3 mg/kg susiny

Morské usadeniny

5.2 mg/ kg susiny

Poda

4,59 mg/ kg susiny

Hodnoty DNEL pre 2-metoxymetyl-etoxypropanol

Cesta expozicie

Schéma expozicie

DNEL (pracovnici)

Pokozka 15 mg/kg/d
Peroralne Dlhodobé systémové 1,67 mg/kg/d
Inhalacia 37,2 mg/m3

Cesta expozicie

Schéma expozicie

DNEL (spotrebitelia)

Pokozka Dlhodobé systémové 65 mg/kg/d
Inhalacia Dlhodobé systémoveé 310 mg/m3
Hodnoty PNEC pre 2-metoxymetyl-etoxypropanol
PNEC Hodnota
Sladk& voda 19 mg/I
Morska voda 1,9 mg/I
Pravidelné uvolfiovanie 190 mg/I

Usadeniny sladkej vody

70,2 mg/kg susiny

Morské usadeniny

7,02 mg/kg susiny

Poda

2,74 mg/ kg susiny

Kontroly expozicie

Dodrzujte vSeobecné zasady bezpecnosti a hygieny. Pocas prace nejedzte, nepite a nefajcite. Pred prestavkou
apo ukoncéeni prace si dbékladne umyte ruky. Na pracovisku je nutné zabezpelit vseobecni ventilaciu.
Nepouzivané nddoby musia byt tesne uzavreté.
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KARTA BEzPEENOSTNYCH UDAJOV

Divoka baza s Bavinou

Datum vystavenia: 11.08.2016 Verzia: 1.0/SK

Ochrana ruk a tela

V pripade dlhodobého alebo castého kontaktu s vyrobkom sa odporuca pouzivat gumové rukavice.

Material, z ktorého su vyrobené rukavice musi byt nepriepustny a odolny voci posobeniu vyrobku. Vyber materidlu pre
ochranné rukavice je nutné vykonat pri zohladneni doby prepichnutia, rychlosti prenikania a degradacie. Navyse vyber rukavic
nezavisi len od materidlu, ale aj od inych kvalitativnych vlastnosti a meni sa v zavislosti od vyrobcu. Od vyrobcu ziskajte
informacie o dokladnej dobe prepichnutia a dodrzujte ho.

Ochrana oci

V beZnych podmienkach nie je potrebna. V pripade nebezpecenstva znelistenia oci pouzit tesne priliehajice
ochranné okuliare.

Ochrana dychacich ciest

V beznych podmienkach nie je potrebna.

Vyber osobnych ochrannych prostriedkov je nutné vykonat pri zohladneni koncentracie a formy vyskytu latky na pracovisku,
ciest expozicie, doby expozicie a Cinnosti vykonavanych pracovnikom. Zamestnavatel je povinny zabezpecit osobné ochranné
prostriedky, ktoré splfiuju vietky kvalitativne poziadavky, ako aj ich Gdrzbu a Cistenie.

Kontrola expozicie zivotného prostredia

Nedovolit’ k vniknutiu velkého mnozstva produktu do kanalizécie. VSetky emisie z ventilacnych a vyrobnych
zariadeni by mali byt kontrolované, za Gcelom, urenia zhodnosti s poziadavkami zakonov k ochrane zivotného
prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
skupenstvo: tekutina
farba: slamova
zapach: kvetinova
prahova hodnota zapachu: nevztahuje sa
pH: neoznacené
teplota topenia/tuhnutia: neoznacené
pociatocna teplota varu: neoznacené
teplota vzplanutia: 63°C
rychlost odparovania: neoznacené
horlavost' (tuha latka, plyn): nevztahuje sa
horné/dolné limity horlavosti alebo vybusnosti: 13,7%/1,48% obj. (1-metoxypropan-2-ol)
14%/1,1% obj. (2-metoxymetyl-etoxypropanol)
tlak par: neoznacené
hustota par: neoznacené
hustota: 0,94-0,97 g/cm?
rozpustnost’ (rozpustnosti): nie je rozpustny vo vode
rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda: neoznacené
teplota samovznietenia: neoznacené
teplota rozktadu: neoznacené
vybusné vlastnosti: nema
oxidacné vlastnosti: nema
viskozita: neoznacené
9.2 Iné informacie
Index lomu: 1,42-1,44
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita

Vyrobok je reaktivny, nepodlieha nebezpecnej polymerizacii. Vid oddiel 10.3-10.5.
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10.2 Chemicka stabilita

Pri sprdvnom pouzivani a uchovavani vyrobok je chemicky stabilny.
10.3 Moznost nebezpecnych reakcii

Nie sU zndme.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Je nutné sa vyhybat' zdrojom tepla a priamemu slne¢nému ziareniu.
10.5 Nekompatibilné materialy

Silné oxidanty, kyseliny, zasady.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nie su zname.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych tcinkoch

Informécie tykajuce sa akutnych a/alebo oneskorenych néasledkov expozicie boli ur¢ené na zaklade informécii
o klasifikacii vyrobku a/alebo toxikologickych vyskumov, ako aj na zéklade vedomosti a skdsenosti vyrobcu.

Toxicita zloziek
1-metoxypropan-2-ol [CAS 107-98-2]

DLso (krysa, Ustne): 6 000 mg/kg
DLsq (kralik, koze): 11 000 mg/kg
2-metoxymetyl-etoxypropanol [CAS 34590-94-8]

DLso (krysa, Ustne): 5135 mg/kg
DLso (kralik, koze): 9 500 mg/kg
3-metoxy-3-metyl-1-butanol [CAS 56539-66-3

DLso (krysa, Ustne): 4.300 mg/kg
DLso (krysa, koze): > 2.000 mg/kg
NOAEL (krysa, Ustne): 60 mg/kg/d

Toxicita zmesi

Akutna toxicita

Na zéklade dostupnych Gdajov, kritéria pre klasifikaciu nie st splnené.
Poleptanie koZze/podrazdenie koze

Na zaklade dostupnych Udajov, kritéria pre klasifikaciu nie su splnené.

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci

SpoOsobuje vazne podrazdenie odi.
Respiracna alebo koZnéa senzibilizacia

Na zaklade dostupnych Gdajov, kritéria pre klasifikaciu nie su splnené. AvSak vyrobok obsahuje zlozky, ktoré mozu
[ud'om nachylnym na alergie spdsobit” zmeny na kozi.
Mutagenita zarodocnych buniek

Na zaklade dostupnych udajov, kritéria pre klasifikaciu nie su splnené.
Karcinogenita

Na zaklade dostupnych Udajov, kritéria pre klasifikaciu nie st splnené.
Reprodukéna toxicita

Na zaklade dostupnych udajov, kritéria pre klasifikaciu nie su splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (stot) — jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych udajov, kritéria pre klasifikaciu nie su splnené.
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Divoka baza s Bavinou
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Toxicita pre Specificky cielovy organ (stot) — opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych udajov, kritéria pre klasifikaciu nie su splnené.
Jaspira¢na nebezpecnost’

Na zaklade dostupnych Udajov, kritéria pre klasifikaciu nie su splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
3-metoxy-3-metyl-1-butanol [CAS 56539-66-3]
Toxicita pre ryby LCso 100 mg/I/96h/Oryzias latipes
Toxicita pre dafnie ECso > 1.000 mg/I/48h
Toxicita pre riasy ICso > 1.000 mg/I/72h
Toxicita zmesi
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
1-metoxypropén-2-ol: podlieha biodegradacii v 96% po 28 dioch.
2-metoxymetyl-etoxypropanol: podlieha biodegradacii v 93% po 8 diioch
3-metoxy-3-metyl-1-butanol: podlieha biodegradacii.
12.3 Bioakumulaény potencial
1-metoxypropan-2-ol: bioakumulacny potencial nizky (log Po/w=0,37)
2-metoxymetyl-etoxypropanol: bioakumulac¢ny potencial nizky (log Po/w=1,01, BCF< 100)
12.4 Mobilita v pode
Vyrobok nie je mobilny v péde. Mobilita vo vodnom prostredi - mala.
12.5 Vysledky posiudenia PBT a vPvB
Zlozky nesplnuju kritéria PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII nariadenia REACH.
12.6 Iné nepriaznivé Gcinky
Vyrobok neovplyviuje globalne oteplovanie a neposkodzuje ozénovu vrstvu.
ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiovani
13.1 Metody spracovania odpadu
Odporucanie tykajuce sa miesaniny: likvidujte v stlade s platnymi predpismi. Malé mnozstva vyrobku je mozné
likvidovat' spolu s komunalnym odpadom. Zvysky skladujte v origindlnych obaloch. Ak je to mozné,
uprednostiuje sa recykléacia. Kéd odpadu je nutné priradit’ individudlne na mieste jeho vytvorenia.
Odporucania pre odpady obalov: znovuziskanie / recyklaciu / likvidaciu odpadov z obalov vykonavajte v stlade
s platnymi predpismi. Len Uplne prazdne obaly mézu byt podrobené recyklacii. Jednorazové obaly odovzdajte
na likvidaciu.
Eurdpske pravne predpisy: Smernica Eurépskeho Parlamentu a Rady: 2008/98/WE a 94/62/WE.
ODDIEL 14: Informacie o doprave
14.1 Cislo OSN
Netyka sa, produkt nie je klasifikovany ako nebezpecny v doprave.
14.2 Spravne expedicné oznacenie OSN

Netyka sa.
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14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
Netyka sa.
14.4 Obalova skupina
Netyka sa.
14.5 Nebezpecnost pre zivotné prostredie
Netyka sa.
14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Netyka sa.
14.7 Doprava hromadného nakladu podla prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
Netyka sa.

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia
a zivotného prostredia
Nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni
smernice 1999/45/ES a o zruseni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice
Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v zneni neskorsich
predpisov
Nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési, o zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmeéné narizeni (ES) ¢. 1907/2006 v
zneni neskorsich predpisov.
Nariadenie Komisie (EU) ¢. 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho
Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH).
Smernica Eurépskeho Parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zruSeni urcitych
smernic.

Smernica Eurépskeho Parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Pre zmes sa nevyzaduje hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

PIné znenie viet H z 3 oddiel karty.

H226 Horlava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po poziti.

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat  alergickl koznu reakciu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.

H336 Méze spbsobit’ ospalost alebo zavraty.

H361f Podozrenie z poskodzovania plodnosti.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gc¢inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Géinkami.
Vysvetlenie skratiek a akronymov

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické

vPvB velmi Perzistentna a velmi Bioakumulativna

DNEL Odvodena Uroven nespdsobujica zmeny
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PNEC Predpokladanéa koncentracia nespdsobujica zmeny v zZivotnom prostredi
Eye Irrit. 2 Podrazdenie oci 2
Skin Irrit. 2 drazdivost koze 2
Skin Sens. 1 Kozna senzibilizacia 1

Acute Tox. 4 Akutna toxicita 4
Aquatic Acute 1 Nebezpeclnost pre vodné prostredie 1
Aquatic Chronic 1,2,3 Nebezpecnost' pre vodné prostredie 1,2,3

Repr. 2 Reprodukéna toxicita 2

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazovéa expozicia 3

Flam. Lig. 3 Horlava kvapalina 3

IATA Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo / Medzinarodné zdruzenie leteckych prepravcov
IMDG Medzinarodny namorny kddex na prepravu nebezpecného tovaru.

ADR Eur6pska dohoda o cestnej preprave nebezpecnych veci.

RID Poriadok pre medzinarodnu zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru.

Skolenia

Pred zahdjenim prace s vyrobkom uzivatel by sa mal zozndmit' s predpismi BOZP v oblasti zaobchadzania
s chemickymi latkami, najma absolvovat' prislusné skolenie na pracovisku.

Odkazy na kltcovd literatiru a zdrojov Udajov

Bezpeclnostny list bol vypracovany na zéklade bezpecnostnych listov jednotlivych zloziek, udajov z literatury,
internetovych databadz (napr. ECHA, TOXNET, COSING) a na zaklade vedomosti a skdsenosti pri zohladneni
platnych pravnych predpisov.

Klasifikacia a postupy pouzité pre klasifikdciu zmesi v sulade s nariadenim ES 1272/2008

Eye Irrit. 2 H319 vypoctova metdda
Aquatic Chronic 3 H412  vypoctova metdda

Dodatocné informaécie
Cislo receptury 10.0015.01.01

Vyse uvedené informacie boli pripravené na zaklade sUcasnych poznatkov a sklsenosti. To negarantuje vlastnosti vyrobku
alebo Specifikaciu kvality a nemoéze byt zakladom pre reklamaciu. Vyrobok musi byt prepravovany, skladovany a pouzivany v
sulade s platnymi predpismi a osvedcenymi postupmi ochrany zdravia pri préci. Vyrobca neberie zodpovednost' za Ziadne
straty vzniknuté priamo alebo nepriamo z pouZitia tejto interpretacie pravidiel alebo navodov. Uvedené informéacie nemozno
pouzit pre zmesi s inymi latkami. Vyuzitie uvedenych informacii a pouzivanie vyrobku nie je kontrolované vyrobcom, a preto je
povinnostou pouzivatela, aby vytvorili vhodné podmienky pre bezpecni manipulaciu s vyrobkom.
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